
 

  

 

So messen Sie die Sitzhöhe unserer Sitzbänke 

Um den Vergleich der Höhen unserer Sitzbänke mit der Ihres Motorrads zu ermöglichen, haben wir die 
Höhenangeben gemessen:  
A. von der (original) Fußraste aus (abnehmbare Fußrastengummis sind nicht mit gemessen) senkrecht  
B. zum tiefsten Punkt der Sitzbank.  
 
Auf diese Art können Sie die Sitzbänke vergleichen, unabhängig von  Modelljahr, Fahrwerk, 
Fahrwerkseinstellung und montierten Rädern und Reifen. 
 

 
Die Touratech-Sitzbänke werden in enger Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Dorn (Kahedo) entwickelt. Seit 1985 
produziert Karl-Heinz Dorn mit seinem Team in Bisingen, am Fuß der Burg Hohenzollern, sportliche und 
technische Produkte im Leder- und Textilbereich. Die Fertigung erfolgt ausschließlich am 
Unternehmensstandort. Made in Germany. 
Dies sind die wichtigen Merkmale der Touratech-Sitzbänke: 
 
· Ein in aufwendiger Handarbeit aufgebauter Spezial-Schaumstoffkern mit einer weichen Oberschicht    
   und festem Kern bewirkt eine gleichmäßige Kräfteverteilung und verhindert das Durchsitzen. 
· Bei den meisten Sitzbänken sorgt eine ausgeprägte Hohlkehle (Vertiefung) in der Sitzflächenmitte    
    für Steißbeinentlastung und optimiert die Gewichtsverteilung auf das gesamte Gesäß. 
· Ein eigens entwickeltes bi-elastisches Bezugsmaterial gewährt besseren Halt und ist   
   schweißhemmender.  
· Der Sitzkomfort wird merklich erhöht.   
· Verklebte und verschweißte Nähte sorgen für 100% Dichtigkeit. 
· Es wird darauf geachtet, dass sich die Nähte an Positionen befinden, die keine Druckstellen an den  
   Oberschenkeln und im Gesäßbereich verursachen können. 
· Es werden verschiedene Sitzbankhöhen angeboten.  
Das Resultat ist eine auf den Fahrer abgestimmte langstreckentaugliche Sitzbank. 


